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Внедрение бактерицидных установок серии «Лазурь» для  
обеззараживания воды в бассейне ультрафиолетом с 

применением ультразвука. 

В комплексах водоподготовки  плавательных бассейнов и аквапарков 
использование Ультрафиолетового  облучения с применением Ультразвука 
позволяет снизить концентрацию хлора в чаше бассейна до 0,05–0,1 мг/л, 
что ощутимо (особенно в жесткой воде) снижает негативные проявления 
на хлор в воде и воздухе у посетителей бассейна. 

Диспергирующее действие ультразвука позволяет резко снизить (в 2-4 раза) 
количества химреагентов, что существенно удешевляет эксплуатацию 
бассейна, кроме того акустические колебания эффективно очищают 
кварцевые чехлы и корпус установки обеззараживания. Исследования, 
проведенные в Институт медицинской паразитологии и тропической 
медицины им. Е.И. Марциновского г.Москва показали, что лишь 
одновременное воздействие Ультразвука и Ультрафиолета способно 
эффективно подавить цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца 
гельминтов при разумных дозах Ультрафиолетового  излучения.  

Продукция  компании  «Сварог» для обеззараживания воды в бассейнах 
ультрафиолетом с применением ультразвука  широко применяется 
компанией «Контек». 
Компания «Контек» - пионер на рынке строительства плавательных 
бассейнов для частного и общественного пользования - работает с 1992 
года. 
Представительства компании «Контек» успешно работают и развиваются в 
более чем 30 городах России и за рубежом. 
 
Примеры использования бактерицидных установок серии «Лазурь» для  
обеззараживания воды в бассейнах ультрафиолетом с применением 
ультразвука компанией «Контек» в г.Москве: 
 
Объект 1 
Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Ангарская, вл. 24 
Общественный переливной плавательный бассейн в помещении 25х7х1,3/1,8 (254,1 м3) 
Производительность фильтровальной установки - 63 м3/час  
Для обеззараживания воды в бассейне ультрафиолетом с применением ультразвука 
применяются две  бактерицидные установки типа  "Лазурь М-30". 
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Объект 2 
Пристройка блока бассейнов к школе-гимназии на 1080 учащихся в мкр.5-5А, г. Одинцово 
Общественный переливной спортивный бассейн в помещении 25х11х1,5/1,8 (453,75 м3) 
Производительность фильтровальной установки - 64,4 м3/час   
Для обеззараживания воды в бассейне ультрафиолетом с применением ультразвука 
применяются две  бактерицидные установки типа "Лазурь М-50". 
 

 
 

 



Объект 3 
Общественный переливной детский бассейн в помещении 10х6х0,8 (48 м3) 
Производительность фильтровальной установки – 33 м3/час   
Для  обеззараживания воды в бассейне ультрафиолетом с применением ультразвука 
применяется одна бактерицидная  установка типа  "Лазурь М-50". 
 

 
 

 



Продукция компании «Сварог» для  обеззараживания воды в бассейнах 
ультрафиолетом с применением ультразвука широко применяется и за 
рубежом. 

 
Применение бактерицидной установки для обеззараживания воды в бассейне 
ультрафиолетом с применением ультразвука "Лазурь М-30" в Центре Аква Бейбис, 
Манчестер, Англия. 

 
Фото 1.   Плавательный бассейн в Центре Аква Бейбис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отзыв от компании «Центр Аква Бейбис Лимитед» (г.Манчестер, Великобритания) на 
бактерицидные установки серии «Лазурь» по обеззараживанию воды в бассейне 
ультрафиолетовым излучением с применением ультразвука. 
 

 
 
 
 



(Перевод с английского на русский) 
 

 
 
 
 



Установка по обеззараживанию воды в бассейне ультрафиолетом с 
применением ультразвука "Лазурь М-30" была запущена в Центре Аква 
Бейбис в августе 2008г., и постоянно работает там, на протяжении более 3-х 
лет. 
 
Фото 2. "Лазурь М-30" - Бактерицидная установка по обеззараживанию воды в бассейне 
ультрафиолетом с применением ультразвука. 
 

 
 
Бактерицидная установка по обеззараживанию воды в бассейне 
ультрафиолетом с применением ультразвука "Лазурь" работает в условиях 
жёсткой воды (более 200 мг/л карбонат кальция эквивалент), и не требует 
механической или химической очистки защитных кварцевых трубок. 
Ультразвук, применяемый в установке "Лазурь", поддерживает защитные 
трубки и внутренние стенки реактора в идеально чистом состоянии, 
свободным от органических и неорганических отложений, и таким образом 
обеспечивает постоянно оптимальную дезинфекцию и очистку воды 
бассейна на всём протяжении работы установки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фото 3. Защитные стёкла и внутренние стенки реактора после 2-х лет работы 
бактерицидной установки по обеззараживанию воды в бассейне ультрафиолетом с 
применением ультразвука - "Лазурь" 
 

 
 

 
 
 
 
 



Во время работы установки по обеззараживанию воды в бассейне 
ультрафиолетом с применением ультразвука "Лазурь", все 
микробиологические тесты воды бассейна показали свободные от патогенов 
результаты. 
 
Применение бактерицидной установки по обеззараживанию воды в бассейне 
ультрафиолетом с применением ультразвука "Лазурь" кардинально 
улучшило качество воды и окружающего воздуха в бассейне, и обеспечило 
существенное понижение уровня связанного хлора. Работа бактерицидной 
установки по обеззараживанию воды в бассейне ультрафиолетом с 
применением ультразвука "Лазурь" привела к повышению прозрачности 
воды, к предотвращению раздражения глаз и кожи у пользователей бассейна. 
Работа бактерицидной установки по обеззараживанию воды в бассейне 
ультрафиолетом с применением ультразвука также позволила значительно 
сократить количество флоккулянтов и коагулянтов применяемых для очистки 
воды бассейна. 
 
До применения бактерицидной установки по обеззараживанию воды в 
бассейне ультрафиолетом с применением ультразвука  "Лазурь", вода в 
плавательном бассейне ежедневно разбавлялась свежей водой в объёме 
приблизительно 4 м3 для поддержания приемлемого качества воды. После 
запуска бактерицидной установки по обеззараживанию воды в бассейне 
ультрафиолетом с применением ультразвука "Лазурь", разбавление воды 
бассейна происходит раз в неделю, таким образом, экономя 1300 м3 свежей 
воды в год. 
 

 
До применения установки 

Лазурь 

 
После применения 
установки Лазурь 

Дата 8/11 8/11 8/11  9/11 9/11 9/11 9/11 21/1 21/1 21/1  23/1 23/1 23/1 
Время 9.40 11.20 14.30 9.30 12.15 16.10 18.00 11.15 12.30 16.30 9.45 13.30 15.30 
Свободный 
хлор 

2.4 2.3 2.2 3.6 3.4 2.7 1.62 0.53 0.67 0.57 0.88 0.82 0.73 

Общий хлор 4.6 4.6 4.8 4.5 5.4 5.0 3.6 0.89 0.92 0.89 1.12 0.96 1.02 
Связанный 
хлор 

2.2 2.3 2.6 0.84 2.0 2.3 1.98 0.36 0.25 0.32 0.24 0.14 0.29 

pH 7.4 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.3 
Разбавление Ежедневно Ежедневно Раз в неделю Раз в неделю 
Кол-во 
плавателей 

100 100 100 110 110 110 110 100 100 100 100 100 100 

 
 Без Лазури С Лазурью Сокращение * 
Свободный хлор 2.6 0.7 73% 
Общий хлор 4.6 0.97 79% 
Связанный хлор 2.0 0.26 87% 
 
* Существенно сокращённое разбавление воды не учтено. Фактическое сокращение – 
приблизительно 90-95%.  



Дополнительная информация о бассейне: 
 

Размеры бассейна: 5х5.5 метров, глубина 1.4 метра.  
 
Фильтрация воды обеспечивается двумя песчаными фильтрами и двумя 1 
кВт насосами с общей производительностью 30 м3/час.  
 
В настоящее время оборот воды в бассейне осуществляется за 1 час 20 минут, 
в соответствии с существующими нормативами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет о работе установки по обеззараживанию воды в бассейне (г.Манчестер, 
Великобритания) ультрафиолетом с применением ультразвука - "Лазурь М-30". 
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